CO2 Web Balance

CO2 beregning - uforpligtende tilbud

Undersggelse af hjemmesiden:

ravn-hjemmesider.dk

Hjemmesiden Hjemmesiden Hjemmesiden er mere
producerer producerer ca. bzeredygtig end

1.11, g 399« | 46-

CO2 hver gang nogen CO2 ved 30.000 arligt
besgger siden besogende

af testede hjemmesider

Den estimerede CO2-udledning svarer til folgende over en et-arig periode

& =
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CO2-neutraliser din hjemmeside

- Styrket gron virksomhedsprofil
- Ikon til brug pa hjemmeside

- CO2 balanceret hjemmesidecertifikat

- PR-materiale til markedsfaring 9

- Medlemsskab i CO2 Web Balances medlemsbase kr/ md r
- Arlig rapport over deltagelse i CO2 projekter Afregnes 12 méneder forud

Bestemmelse af hjemmesidens CO2 udslip er grundet mange variable sveert at fastsaette
med sikkerhed. Ved brug af falgende fem elementer er estimatet velkvalificeret.
Overstaende konklusioner bygger pa 30.000 arligt besagende.

Dataoverforsel i skyen

Nar din hjemmeside indleeses, er den anvendte energi nogenlunde proportional med maengden af overfert data.
Vi méler den overferte data, der overfgres, og sammenholder resultatet med energiforbrug. Vi foretager ogséa en
justering for gentagne besggende, idet de formentlig har cache (i forvejen gemte filer fra din hjemmeside) og
dermed mindre overfort data

Energintesitet pa data

Energi bruges i datacentret, telekommunikationsnetveerk og af slutbrugerens computer eller mobile enhed.
Dette varierer for enhver hjemmeside og besggende, sa vi bruger et gennemsnitligt tal. Vi bruger 1,8 kWh / GB.

Energikilde brugt i datacentret

For at méle energikilden antager vi, at alle hjemmesider bruger standardnetelektricitet til
telekommunikationsnetvaerket og slutbrugeren. For energianvendelse af datacentre tjekker vi databasen Green
Web Foundation (GWF) for at se, om datacentret bruger gren energi. | sa fald reducerer vi kulstofemissionerne,
der tilskrives den del af energien i overensstemmelse hermed. Vi estimerer den andel af energien, der er brugt i
datacentrene, til at veere cirka 10%.

CO2-intensitet af elekticitet

CO2-intensitet af elekticiteten netelektricitet er baseret pa det internationale gennemsnit som rapporteret af Det
Internationale Energiagentur (475 gram CO2 pr. KWh), og vedvarende energi er baseret pa data for vindenergi
fra Ecotricity (33,4 gram CO2 pr. KWh).

Hjemmesidetrafik

Nar vi samler alle overstdende oplysninger, er emissionsestimatet forbundet med en gennemsnitlig bruger
meget kvalificeret. Ved at gange kulstof pr. side op med det typiske antal arlige sidevisninger, kan vi estimere
de samlede arlige CO2-emissioner.




